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Silt yoğunluk endeksi test kiti (SDI)
For the standard situation in water testing

SDI hesaplamaları sadece 15 dakika için-
de yapılabilir
Ters ozmoz sistemleri için idealdir
Diyafram kirlenme süresini, geri yıkama
sıklığını ve diyafram kullanım ömrünün he-
saplanmasına olanak sağlar

Ürün No: 56K001901

Silt yoğunluk endeksi (SDI), sudaki katı maddelerin veya asılı partikül-
lerin miktarı için kullanılan bir ölçüdür ve ters ozmoz sistemlerinin ça-
lıştırılmasında çok önemli bir parametredir. Besleme suyunun SDI'si
aracılığıyla diyafram kirlenme süresi, geri yıkama sıklığı ve sonuç ola-
rak diyafram kullanım ömrü hesaplanabilir. Lovibond® test kiti ile UO
teknisyeni, SDI ile ilgili anında değerler elde edebilir ve sistemin hızını
ve verimini doğrudan uyarlayabilir.
Bu sırada, SDI hesaplamalarının sadece 15 dakika içinde gerçekleş-
tirilmesine olanak sağlayan bir diyafram/akış ölçüm sistemi kullanılır.
Teslimat kapsamına, 100 test için kullanılabilen miktarda diyafram da-
hildir.

Sanayi
Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-
 Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Teslimat Kapsam
Metni
0,45 µm filtre diskleri - çap 47 mm
Açma/kapama valfı
Basınç regülatörü
Basınç ölçer
Yüksek basınç hortumu - 1 m
Filtre tutucusu - çap 47 mm

Aksesuarlar
Başlık Ürün No

0,45 Gözenekli filtre daireler 47 mm 56A007690
Filtre tutucusu 47 mm 56A007701
Poly ölçüm silindiri, 100 ml 56A009301
Kronometre 56A021601


