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GLP kosullar altinda biyobozunurluk testleri igin optimize edilmis respirometrik 6lgiim siste-
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BD 600, proses kontroll igin veya seyreltme metodunun ilave testi ola-
rak ideal sistemdir. Respirometrik bir sistemin kullaniimasi, BSB anali-
zi igin seyreltme metoduyla baglantili cok sayida sorunu ¢ézer.

Belirgin sekilde azalan numune hazirlig

Veri toplamaya kolayca baslanir - numuneyi siseye doldurun, nitrifi-
kasyon inhibitériinu ekleyin ve sensér kafasini sisenin tzerine yerlesti-
rin. Numunenin seyreltiimesi veya asinmasi gerekmez. Burada bir res-
pitometrik test s6z konusu oldugu igin, numuneye hava girmesinden
stphe edilmez.

Test basladiktan sonra kullanicilarin testin basinda
beklemesine gerek yoktur

Olgiimler diizenli zaman araliklarinda otomatik olarak yapilir, kaydedi-
lir ve istendigi zaman c¢agrilabilir - hafta sonlarin laboratuara veya tesi-
se gitmek gerekli degildir!

Olclim degerleri kolay ve hizli sekilde yorumlanir

Bir numunenin sonuglari, entegre biiylik ekranda direkt olarak mg/I|
BSB cinsinden gdsterilir. Ek olarak, dlgiim verisi noktalari ve trendleri-
nin kolayca algilanmasini ve anlasiimasini saglayan BOD egrisi gés-
terilir. Ek olarak, her sensor kafasi entegre bir LED'e sahiptir. Bu sekil-
de kullanici, hangi numune igin verilerin gértintiilenecegini gérsel ola-
rak belirleyebilir ve numune verilerinin gésteriminde olasi karistirma
durumlarini veya hatalar azaltabilir.

Tutarli 6lciim kosullari

Otomatik baslatma fonksiyonu, tim Glgtimlerin ayni numune sicakli-
ginda yapilmasini garanti eder. Olglim degerleri boyunca 6lgim kosul-

GLP uyumlu
OECD 301F ve BSB testleri icin

Korumali uzun émurli bellek (1 GB)
90 guine kadar genisletilmis dlcim slresi
mimkundar

Uriin No: 2444461

lari tutarliysa, kullanicilarin sicaklik veya basing saptirma sonuglarini
dikkate almasi gerekmez.

Numune tanimlamasi ve takibi

BD 600 arayuzi, yeni bir numune diizenlenirken bir tanimlama kodu-
nun veya numune adinin atanmasini kolaylastirir. Bu, tespit anindan
itibaren numunenin takibini kolaylastirir ve 6lgim sirasinda geriye do-
niik takip edilebilirlik saglar.

Uzaktan kumanday: kullanin

Kullanicilar, cam kapili bir termostat dolabinin kullaniimasi durumun-
da, kapilyr agmadan bir numunenin él¢iim verilerini gérintilemek igin
birlikte verilen uzaktan kumandayi kullanabilir! Bu, dogru sonuglar igin
6nemli bir bilesen olan numune sicakliginin sabit kalmasini saglar.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diger Sanayiler | G.U(} ve Enerji | ilag Sa-
nayi | Kimya Sanayi | Yagd ve Gaz | Yiyecek ve Igecek Sanayi
Uygulama

Atik Su Aritma

BD 600 GLP

BD 600, biyokimyasal oksijen ihtiyacinin (BSB) belirlenmesi igin kul-
lanilan respirometrik bir sistemdir. Zaman tasarrufu saglayabilir, hata



potansiyelini azaltabilir ve tesisiniz igin proses kontrol kararlarini ver-
mek Uzere verileri yorumlayabilirsiniz.

Olgiim Aralig

Test Name Olgiim Arahg:
BOD 0 - 40 mg/l BOD
BOD 0- 80 mg/l BOD
BOD 0 - 200 mg/I BOD
BOD 0 - 400 mg/I BOD
BOD 0 - 800 mg/I BOD
BOD 0 - 2000 mg/l BOD
BOD 0 - 4000 mg/l BOD
Teknik Veri

Ekran Buyuk, aydinlatmali grafik ekran

Arayiizler usB

Harici Depolama usB

Olgiim Prensibi

Respirometrik, civa icermez, elektronik basing sen-
sori

Dahali Depolama

Olgiim Arahg

1 GB veya 50000 6lgim/ayarlama verisine kadar
0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/
|

Olgiim Siiresi

1 ile 28 glin arasinda segilebilir

Gii¢ Kaynag:

100 - 240 V / 50-60 Hz
3 alkalin-manganez piller (Kuglk hicreler/ boy C)

Auto — OFF Hayir
Saat Gergek Zamanli Saat ve Tarih
Tasinabilirlik Benchtop
Oto-Baslatma Hayir
Uygunluk CE

EMC, DIN EN 61326'e gore
Koruyucu Cam IP 53

Boyutlar
Agirhk

181 x 230 x 375 mm

(4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, comple-
te with stirring unit)

Agirhik Ambalaji ile

(4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, comple-
te with stirring unit)

Teslimat Kapsam

Metni

6 sensorlii BD 600 GLP
Pilli kontrol Gnitesi

BD 600 GLP ve karistirma sisteminin
ortak akim beslemesi igin Y kablo dahil

guc kaynagi

Enduktif manyetik karistirma sistemi
Standart aksesuarlar dahil asagidaki

bilesenlerden olusur:
— 6 numune sisesi
6 kauguk conta

6 miknatisli karistirma ¢ubugu

% 45'lik 50 ml potasyum hidroksit

50 ml nitratlasma d6nleyici

157 ml'lik 1'er tasma élglim sisesi
428 ml'lik 1'er tasma 6lcim sisesi

1 uzaktan kumanda
Kullanim kilavuzu
Garanti beyani
100-240V /50 - 60 Hz

Aksesuarlar
Bashk Uriin No
Sistemi kontrol etmek icin set (10 tablet) 2418328
Potasyum hidroksit (Potasyum hidroksit ¢ozeltisi) 45% 2418634
Nitratlasma onleyici 2418642
Enduktif manyetik karistirma sistemi 2444456
Tekli sensér BSB GLP 2444470-
GLP
Y kablosu 2444475
Uzaktan kumanda 2444481
3 m USB kablosu 2444482
Miknatish karistirma gubugu 418633
Miknatish karistirma gubugu, 100 adet. 418633-100
Kauguk contalar, 4,5 cm 418636
Miknatish gubuk-gikartici 418638
Sensorler icin BSB tlpU, kahverengi cam, 500 ml 418644
Sensorler igin 6 BSB tupl, kahverengi cam 418645
Komple tasma 6lgiim sisesi seti 418654
Tasma 6lgum sisesi 56 ml 418655
Tasma olguim sisesi 94 ml 418656
Tasma olgiim sisesi 157 ml 418657
Tasma olgum sisesi 244 ml 418658
Tasma 6lgum sisesi 360 mi 418659
Tasma 6lgim sisesi 428 ml 418660
Tasma olgum sisesi 21,7 ml 418664
Kauguk contalar GLP, 6,5 cm 418676
Enduktif manyetik karistirma sistemi igin gli¢ kaynagi 444454
BD 600 GLP sensor sertifikasi 999610-GLP
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