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D011 R2A/R2A daldirma kizaklari

Toplam sayimin belirlenmesi icin tek agar ile

Belirli bir duruma en uygun dipslides genis
cesitlilik

Yiksek hassasiyet icin 11,5 cm? genis yU-
zey alani

Yilzey testlerinde kolay hesaplama icin 10
cm?'lik etkili temas alani

ISO 11133 karsilamak igin Uretilen ortam-
lar

Uriin No: 56B011110

Riskleri guvenilir bir sekilde siniflandirmak ve de- Dipslide komparator uygulamasi
gerlendirmek

Dipslides mikroorganizmalarin sadece suda degil, ayni zamanda yu-
zeylerde varligini gésterir, 6lgiim yari-nicel bir yéntem sunan. Cogu
uygulamada mikrobiyolojik riskler glivenilir bir sekilde siniflandirilabilir
ve degerlendirilebilir, bdylece karsi 6nlemler, 6zellikle standartlara ve
ybnergelere uygun izleme ve kontrol programlari gergevesinde hemen
baslatilabilir. Ornegin, vdi 2047 ile sogutma kulesi hijyeni baglaminda,
biyolojik kirlenmeyi erken bir asamada tespit etmek ve potansiyel tesis
kapanmasini 6nlemek igin 42.

TUim 6nemli uygulamalarda ¢ok yonlU

Dipslide'larimiz, mikrobiyal biytmenin, potansiyelin bir mililitrelik sivi-
da 100 (10?) organizmayi gegebilecegi her yerde izlenmesinde deger-
li bir destek sunar. Bunlar arasinda endustriyel su, endustriyel sivilar,
gida imalati, dis uygulamalari, bira fabrikalari, cevre hijyeni, deri en-
dustrisi, yakitlar, sit Griinleri endUstrisi, havuz & kaplicalar ve kozme-
tik sayilabilir.

Esnek performans

Esnek kurekler ve yikseltilmis agar profili, kullanicinin hem ylzeyleri
hem de sivilari test etmesini saglar. Dederlendirme ve dokiimantasyo-
nu desteklemek igin 6zel bir uygulama saglanir.

Dayaniklilk ve dogru kullanim

Dipslides tretim dénglsiine bagh olarak, 6-9 ay ortalama raf émriine
sahip. Agar ylzeyinde kontaminasyon veya gérinur buzilme gosteril-
memesi slrece bu tarihten sonra kullanilabilirler. Kaydiranin altindaki
fazla su, depolama sicakliginin ¢ok yliksek oldugunu gosterir. Dipsli-
des i¢in Lovibond® Kulugka asabit sicaklikta dogru kulugka igin kulla-
nilabilir.
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D011 R2A/R2A daldirma kizaklari

Toplam sayimin belirlenmesi igin dlsuk bir algilama sinirina mi ihtiya-
ciniz var? Sonra TTC-katki dahil olmak lizere tek agar ve R2A agar ile
bu dipslide sizin igin dogru olan: 102 sayar ¢uinkl diger dipslides daha
dlsuk bir algilama siniri vardir. Bu Dipslide, HTM 01-05, HTM 01-06

ve Marine Conventions MLC, 2006 & ILO178 standartlarina uygundur.

Aksesuarlar

Bashk Uriin No

Daldirma kizadi komparatér uygulamasi

DI 10 Daldirma kizagi inkiibatori 56B000701
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