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Legionella Field Test Kit

Dunyanin En Hizli Lejyonella Testi

Hizli, kolay ve dogru

Sonuglara sade 25 dakikada ulasabilirsi-
niz!

Lejyonella 6nleme ve aritma protokolleri-

nin performansini dogrular

Lejyonella tespitine yonelik test kitleri, hem
su esasli hem de biyofilm olarak temin edi-
lebilir

Urtin No: 56B006001

Lejyonellalar, akciger iltihabinin élimctil olabilen bir formu olan Lejyo- Legione”a Field Test Kit
ner hastaliginin nedenidir. Lejyonellalarla miicadeleye ydnelik dinya
capinda direktifler mevcuttur.

igme suyu yénetmeliginin revizyonu gergevesinde, acik su sistemlerin-
de tehlikeli diizeyde lejyonella gogalmasi tehlikesini minimuma indir-
mek icin haftalik ve aylik olarak test edilmesi gereken ana parametre-
ler belirlenmistir.

Bu Lejyonella test kiti, en temel lejyonella test kitidir. Test kolay ve hiz-
I bir sekilde uygulanir, ayiraclarin kullaniimasi veya sonuglarin yorum-
lanmasi gerekmez!

Test, 25 dakikada elde edilen sonuglarla, su kosullarinin hemen anla-
siimasina ve buna uygun bir reaksiyon gosterilmesine olanak saglar.

. . . . Duzenli kullanim, Lejyonella kontrol metodunuza olan guveni arttirnir ve
Lejyonellaya karsi koruma saglamak igin kullanilan Lovibond® "L8" salgin ve hukuki uyusmazlik riskini azaltir!

test kitleri, haftalik ve aylik denetim igin 6nerilen tim testleri icerir. ) . .
Kullanicilar, hazirlanan toplama posetinde bir su numunesini kolayca

toplayabilir ve birlikte verilen tek kullanimlik pipetle test stripine tam
olarak 100 pl hacimde numune aktarabilir. Gerekli reaksiyon suresi
dolduktan sonra, sonuglar pozitifse test ¢izgisi kirmiziya dénusur.

Algilama limiti
100,000 CFU/I

Test Sayisi
10



Teslimat Kapsam

Metni

Dispenser pipetleriyle birlikte 10 test st-

ripi
10 Toplama poseti
Kullanim kilavuzu
Tasima gantasi
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