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MD 100 klor, pH, ayirag tabletleri (OTZ)

Ergonomik tasarimda hassas su kontrolu

MD 100'Un 6ne cikan 6zellikleri, cihazi tim kullanicilar igin guvenilir bir
yardimci haline getirir.

Su gegirmez tasarim

MD 100, IP 68 sayesinde 0,1 m'lik bir derinlikte bir saate kadar su ge-
girmez.
Cihazi suya dusurseniz endiselenmeyin; cihaz, ylzer.

Dogru, tekrarlanabilir 8lgiim sonuglari

MD 100'Un optik sisteminde LED'ler ve enterferans filtreleri kullanil-
maktadir.
Bdylece her zaman duizglin sonuglarin elde edilmesi saglanir.

Kullanici kalibrasyonu

Tek noktali kalibrasyon mimkindur.
Ayrica tim MD 100 cihaz modelleri, 6lgim sonuglarini direkt olarak
ABS veya %T olarak gosterir.

One-Time-Zero (OTZ)

Her testten sonra yeni bir sifir kalibrasyonu ile vakit kaybetmeyin.
Sifir deg@eri, bir kez uygulandiktan sonra ayni numuneyle gergeklestiri-
len tim testlerde gegerliligini korur.

Opsiyonel veri aktarimi ile otomatik élgtim degeri
kaydi

MD 100, son 16 dlcimu otomatik olarak bir saat ve tarih damgasiyla
birlikte kaydeder .
Bu sonuglar, IRiM modiili araciligiyla bir tabloya aktarilabilir.

Ergonomik tasarim

MD 100'U laboratuarda veya dogrudan numune alinan yerde kullan-
maniz fark etmez:

Mobil uygulamalar i¢cin kompakt boyutlar
ve ergonomik tasarim
Hareketli parca icermeyen tasarim

Blyuk ve kolay okunan ekran
Endustriye 6zel parametre kombinasyon-
lari mevcuttur

Uriin No: 278020

Uriintin tasarimi, her zaman kolay kullanim ve ekrani kisitlamasiz ola-
rak gérme olanagi saglar.

Cihazin alt tarafindaki kauguk ayaklar, laboratuarda yanlhslikla kayma-
yi 6nler.

Fabrikada programlama

MD-100 cihazlari, fabrikada 14 adede kadar 6nceden kalibre edilmis
6lgim metoduyla programlanir.

Bu nedenle cihazinizi satin aldiktan sonra yapmaniz gerekenler, sun-
lardan ibarettir: Testi segmek, numuneyi hazirlamak ve test islemini
uygulamak!

Scroll Memory

Cihaz aglildiktan sonra otomatik olarak, cihazin en son kapatilisindan
once segilmis olan

metot géruntilenir. Béylece sik kullanilan metotlara hizli bir sekilde
erismek mimkuin olur.

2 yil garanti



Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diger Sanayiler | Glg¢ ve Enerji | Halka-
Acik Havuz | Havuz Hizmetleri | ilag Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil-
Toplum Kuruluslar | Yag ve Gaz | Yerel Havuz | Yiyecek ve Icecek-
Sanayi

Teslimat Kapsam
Metni

Uygulama

Atik Su Aritma | Dezenfeksiyon Kontrol | Ham Su Aritma | Havuz Su-
yu Arnitimi | Havuz Suyu Kontrol | Igme Suyu Aritma | Kazan Sulari |
Sogutma Sulari

Cihaz plastik gantada yer alir

100 ayirag tableti DPD No.1

100 ayirag tableti DPD No.3 Evo

100 ayirag tableti fenol kirmizisi foto-
metre
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MD 100 klor, pH, ayirag tabletleri (OTZ)

—am 4 kicuk pil (AAA)
. ® s . . B
Loylpond MD 100 2_S| blr_arada ha_wuz fotor_ngtresn, havuz suyu kali —==  Kapakli 3 yuvarlak kiivet (cam)
tesini hizli ve kolay bir sekilde analiz etmek i¢in kullanilan ¢oklu para-
metreli bir 8lglim cihazidir. Lovibond® ayirag tabletleriyle serbest, bag- —ma  Keceler
“. ve toplam qur ile pH degerini test edeblllrsmllz: MD 100, test igin ih- — Karlstlrma gubugu
tiyag duyulan tim ayiraglar ve aksesuarlarla birlikte galismaya hazir
halde teslim edilir. —==  Firca
—am  Kullanim kilavuzu
.. —aa  Kisa kilavuz
Olgim Aralig I
¢ g __ —e==  Sertifika (COC)
Test Name Olgiim Arahg1 Kimyasal Metod .
s & v —am  Garanti beyani
Klor HR T 0.1-10mg/L Cl,®» DPD
Klor L 0.02-4.0mg/L Cl,» DPD
Klor T 0.01-6.0mg/L Cl,» DPD
pH degeri L 6.5-8.4pH Fenol Kirmizisi Aksesuarlar
pH degeri T 6.5-8.4 pH Fenol Kirmizisi Bashk Uriin No
500 ml sise ve kapakla birlikte numune toplama Unitesi, AF 631 170500
. . Mikro pil (AAA), 4'i set 1950026
Teknik Veri Coklu kiivetler-2 kapakli @ 24 mm, 48 mm yiikseklik, 10 ml, 10 197600
Optikler Isikli diyotlar — Fotosensor — Seffaf 6lgim haznesin- mm tabaka derinligi, 12'li set
de ift diizen. Surliime bagl olarak 3 adede kadar Kapakli yuvarlak kiivet @ 24 mm, 48 mm yiikseklik, 10 ml, 12'li 197620
enterferans filtresi kullanilir. Enterferans filtresinin set
ﬁlgirzoglj\ipgsﬂasyo"'ar" 24 mmlik yuvarlak kivetler icin kiivet kecesi, 12'li set 197626
530 nm AA=5nm Kapakli yuvarlak kivet @ 24 mm, 48 mm yukseklik, 10 ml, 5'li 197629
560 nm AA=5nm set
g?g o ﬁ ﬁ Zonm Temizleme Bezi 197635
660 nm A A =5nm Kapakli yuvarlak kivet @ 16 mm, 90 mm yiikseklik, 10 ml, 197665
Dalga Boyu Dogrulu- =+ 1 10'u set
gu Yuvarlak kivetler igin adaptér 16 mm 19802190
Fotometrik Arahk -2500 - 2500 mAbs Tapali karistirma silindiri, molibden LR'nin MD 100 (276140) ile 19802650
Fotometrik Dogruluk % 3 FS (T = 20 °C - 25 °C) tespiti igin gerekli bir aksesuardir
Uygun Siseler Yuvarlak Kiivetler 24 mm Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 19802701
Ekran Arka plan aydinlatmali LCD Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 19802801
Arayiizler Kizilétesi IRIM kizilétesi veri aktarim modull 214050
Kullamm Folyo klavye Dogrulama standardi kiti MD 100 / 200 215670
Auto — OFF Evet Referans standardi kiti Klor 0,2 ve 1,0 mg/l (MD 100/110/200) 275650
Kalibrasyon Uretici ve kullanici ayari. Fabrika ayarina her an geri Referans standard kitf Klor 0,5 ve 2,0 mg/l (MD 100/110/200) 275655
donilebilir Referans standardi kiti Klor 1,0 ve 4,0 mg/l (MD 100/110/200) 275656
Dahali Depolama 16 veri seti icin dahili halka bellek Referans standardi kiti pH 7,45 pH (MD 100/110/200) 275670
Gii¢ Kaynag: 4 mikro pil (AAA) Plastik karistirma gubugu, 13 cm uzunluk 364100
Pil Omrii yaklasik 17 saat Plastik karistirma gubugu, 10 cm uzunluk 364109
Saat Gergek Zamanl Saat ve Tarih Plastik karistirma gubugu, 13 cm uzunluk, 10'lu set 364120
Tasinabilirlik Tasinabilir Plastik karistirma gubugu, 10 cm uzunluk, 10'lu set 364130
Cevre Kosullan % 30 - 90 bagil nemde 5 - 40 °C (yogusmasiz) Numune isleme igin diyaframli filtreleme seti, 25 diyaframli filtre 366150
Koruma Sinifi IP 68 0,45 mikrometre, 2 enjektér 20 ml
Uygunluk CE 500 ml sise, AF 631 375069
Boyutlar 155 x 75 x 35 mm Firca, uzunluk 11 cm 380230
Olgii kabi, 100 ml 384801
6 yuvarlak kivet igin kilvet @ 24 mm 418951
10 yuvarlak kivet igin kiivet @ 16 mm 418957




Bashk Uriin No
Tutamakh plastik huni 471007
ValidCheck Klor 1,5 mg/I 48105510
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/ 999750
MD200

Metot basina sertifika 999855
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