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MD 200 klor, pH, siyanur asidi, alkalite m,
kalsiyum sertligi, ayirag tabletleri (OTZ)

Enterferans filtresi teknolojisine sahip yiksek kaliteli tasarimda hassas su kontrolu

Otomatik kapatma
Gergek zamanli saat ve tarih

Ayarlama-fonksiyon gdstergesi
Aydinlatmali ekran

Uriin No: 2861202

Cok yonli kullanilabilir Sanayi

MD 200 fotometre, su analiz sisteminin neredeyse her alaninda kulla- Belediyeler | Deniz Sanayi | Halka Agik Havuz | Havuz Hizmetleri | Ye-
nilabilir. rel Havuz

Kesin ve bakim gerektirmez Uygulama

Uzun sire kararliigini koruyan LED'lerinin yani sira, 1sik kaynagi ola- Atik Su Aritma | Dezenfeksiyon Kontrol | Ham Su Aritma | Havuz Su-
rak da yuksek kaliteli bir enterferans filtresi sunan yliksek hassasiyet- yu Aritimi | Havuz Suyu Kontrol | Igme Suyu Aritma | Kazan Sulari |
teki optik sistem, kesin ve her zaman tekrarlanabilen 6lgim sonugla- Sogutma Sular

ri saglar. Ayrica bu bilesenler, fotometrenin bakim gerektirmemesini

saglar.

MD 200 klor, pH, siyanur asidi, alkalite m, kalsiyum
sertligi, ayirac tabletleri (OTZ)

Cok yonli kullanilabilir, kompakt ve: Tezgah Ustu fotometre MD

200'de yuksek kaliteli bir enterferans filtresi ile 1sik kaynagi olarak

Aylra(,:lar uzun sure kararlihgini koruyan LED'ler yiksek hassasiyete sahip bir
optik sistem seklinde bir araya getirilmistir. Sonug: Nerede kullanirsa-

Uzun sire kararliligini koruyan Lovibond® ayirag tabletlerini (5-10 yil niz kullanin, her zaman kesin 6lglim sonuglari.

garantili minimum kullanim 6mr) veya Lovibond® sivi ayiraglari rahat-

¢a kullanabilirsiniz.

Kullanici dostu

Cihazlar, kullanimi kolay ve giivenli hale getiren yiiksek kullanim kon-
foru, ergonomik tasarim ve kompakt olguleri ile dikkat cekmektedir.



Olglim Aralig

Test Name Olgiim Arahg1 Kimyasal Metod TGS' | m a‘t Ka psa m
Alkalite-m T 5 - 200 mg/l CaCO, Asit/ Gosterge .
CyAT 10 - 160 mg/l CyA Melamin M etn I
Klor HR T 0.1-10mg/I Cl,» DPD
Kior L 0.02-40mgl Gl » DPD 4 pille (AA) birlikte plastik canta iginde
Klor T 0.01-6.0 mg/l Cl,» DPD cihaz
pH degeri L 6.5-8.4 Fenol Kirmizisi —== Kapakh 3 yuvarlak kivet
pH degeri T 6.5 - 8.4 Fenol Kirmizisi —m  Kegceler
Sertlik derecesi, kalsiyum 20 - 500 mg/l CaCO, Mireksit —=a 1 karistirma gubugu
2T —= 1 firca
—am 1 Dozajli enjeksiyon (5 ml)
Teknik Veri —=a 100 ayirag tableti DPD No.1
Optikler Isikli diyotlar — Fotosensér — Seffaf 6lgim haznesin- - 100 elEs tableti DPD No.3
—am

de cift diizen. Suriime bagli

3 adede kadar enterferans filtresi kullanilir. Enterfe-
rans filtresinin dalga boyu spesifikasyonlari:

430 nm A A=5nm

100 ayirag tableti fenol kirmizisi foto-
metre

S0 AN a —a= 100 ayirag tablet! CyA testi

560 nm A A =5nm —am 100 ayirag tableti Alka-M fotometre

610 nm A A =6 nm . .

3 —am 100 ayirag tableti Calcio-H No.1

Dalga Boyu Dogrulu- * 1 nm .\ .
gu —am 100 ayirag tableti Calcio-H No.2
Fotometrik Arahk -2500 - 2500 mAbs —aa  Kullanim kilavuzu
Fotometrik Dogruluk % 3 FS (T =20 °C - 25 °C) —am  Yontem Kilavuzu
Kullanim Folyo klavye — = Sertifikalar (COC)
Ekran Arka plan aydinlatmali (tusa basildiginda)

Garanti beyani

Uygun Siseler Yuvarlak Kivetler 24 mm

Kalibrasyon Uretici ve kullanici ayari. Fabrika ayarina her an geri
donlebilir
Araylizler Kizilétesi
Aksesuarlar
Dahali Depolama 16 veri seti igin dahili halka bellek .
Bashk Uriin No

Gii¢ Kaynag: 4 pil (AA)

Pil Omrii yaklasik 53 saat 500 ml sise ve kapakla birlikte numune toplama Unitesi, AF 631 170500
Auto — OFF Evet Pil (AA), 4'lu set 1950025
Saat Gergek Zamanl Saat ve Tarih PS(:tpakll yuvarlak kiuvet @ 24 mm, 48 mm yikseklik, 10 ml, 12'li 197620
Taginabilirlik Tagnabilir 24 mm'lik yuvarlak kilvetler igin kiivet kegesi, 12li set 197626
Cevre Kosullan % 30 - 90 bagil nemde 5 - 40 °C (yogusmasiz) Kapakli yuvarlak kiivet @ 24 mm, 48 mm yikseklik, 10 ml, 5' 197629
Uygunluk CE set
Koruyucu Cam IP 68 Temizlik bezi 197635
Boyutlar 110 x 55 x 190 mm Kapakl yuvarlak kiivet @ 16 mm, 90 mm yikseklik, 10 ml, 197665
Agirlk 455¢ 107 set
Yuvarlak kivetler igin adaptér 16 mm 19802190
Pil bdlmesi kapagi 19802241
IRIM kizilétesi veri aktarim moduill 214050
Dogrulama standardi kiti MD 100 / 200 215670
Referans standardi kiti Klor 0,2 ve 1,0 mg/I (MD 100/110/200) 275650
Referans standardi kiti Klor 0,5 ve 2,0 mg/l (MD 100/110/200) 275655
Referans standardi kiti Klor 1,0 ve 4,0 mg/| (MD 100/110/200) 275656
Referans standardi kiti pH 7,45 pH (MD 100/110/200) 275670
Plastik karistirma gubugdu, 13 cm uzunluk 364100
Plastik karistirma gubugu, 10 cm uzunluk 364109
Plastik karistirma gubugu, 13 cm uzunluk, 10'lu set 364120
Plastik karistirma gubugu, 10 cm uzunluk, 10'lu set 364130
Numune isleme igin diyaframli filtreleme seti, 25 diyaframli filtre 366150
0,45 mikrometre, 2 enjektor 20 ml
500 ml sise, AF 631 375069
Firga, uzunluk 11 cm 380230
Olgii kabi, 100 ml 384801
6 yuvarlak kivet igin kiivet @ 24 mm 418951
10 yuvarlak kivet igin kiivet @ 16 mm 418957
ValidCheck Klor 1,5 mg/l 48105510
Cihaz basina sertifika temel fiyat 999845
Metot basina sertifika 999855



Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstralle 8-12
44287 Dortmund

Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271

CEP: 13201-970

Jundiai - SP

Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies

The Tintometer Limited
Lovibond House

Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com

UK

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020

Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com

China

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018

Telangana

Tel: +91 (0) 40 23883300

Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in

India

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E

Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6

Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com

Malaysia

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain



