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SD 305 pH/ORP (set 1)

Lovibond

pH/Redox/Sicaklik élgimine yodnelik su gegirmez el tipi dlgim cihazlarn

Teknik agidan geliskin

Maksimum 6lglide dogruluk igin gok yiksek bir ¢ézlnrlik (0,001 pH /
0,1 mV), otomatik sicaklik kompenzasyonu ve tampon ¢ozelti algila-
masi, SD 305 pH/ORP'nin diger &zellikleridir.

Kullanici dostu kullanim

Konforlu kullanim, biyuk, arka plan aydinlatmal bir ekranla tamam-
lanmaktadir. Béylece her durumda 6l¢im sonuglarini direkt gérebilirsi-
niz.

Veri yonetimi

Veri kayit cihazi araciligiyla toplanan veriler, USB arayuzl (seri veya
analog) tzerinden bilgisayara aktarilabilir.

Koruyucu gévde

Koruyucu muhafaza, asir ortam kosullarinda da her zaman givenli bir
sekilde calismayi garanti eder. Gévdenin arka tarafina sabitlenen des-
tek, aski veya kemer klipsi olarak da kullanilabilir.

Ek donanim

Pil ve elektrotlar igin durum gdstergesi, pil degisimi gostergesi, Otoma-
tik Kapatma, Otomatik Tutma, Min./Maks. deger bellegi fonksiyon ola-
rak da mevcuttur.

Saglam ve su gegirmez (IP 67)
PC arayuizi (USB / seri veya analog)

Otomatik tampon ¢ozelti algilamasi
Veri kayit cihazi ve alarm fonksiyonu

Uriin No: 724640

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diger Sanayiler | Giig ve Enerii | llag Sa-
nayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluslari | Yag ve Gaz | Yiyecek-
ve Igcecek Sanayi

Uygulama

Atik Su Aritma | Havuz Suyu Aritimi | Havuz Suyu Kontrol | igme Su-
yu Aritma | Kazan Sulari | Sogutma Sulari

SD 305 pH/ORP (set 1)

pH degerlerinin tespiti icin tasinabilir el tipi lgiim cihazi. Glvenilir, su
gecirmez (IP67) ve saglamdir ve bdylece yerinde analizler igin ideal
bir ¢6zim saglar.

Olciim Araligi

Test Name Olgiim Arahg
pH 2-16
Redox -2000.0 - 2000.0 mV
Temperature -5-150°C
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Teknik Veri

Ekran

Arka plan aydinlatmali LCD

Kalibrasyon otomatik veya manuel, 1- 2 veya 3 nokta ayari
Arayiizler uUsB

Gii¢ Kaynag 2 AAA pil

Pil Omrii 500 saat

Auto - OFF Evet

Tasinabilirlik Tasinabilir

Sicaklik Toleransi Otomatik

Uygunluk CE

Koruyucu Cam IP 67

Boyutlar

128 x 164 x 37 mm

Agirhk 287 g

Teslimat Kapsam
Metni

Elektrot tutucu dahil olmak tizere koru-
yucu takviye cihaz

pH/sic. 231 tipi plastik elektrot (Siparis
No. 721231)

pH tampon seti (pH 4,01/7,00,10,01)
PH / ORP icin 3 M KCI Depolama So-
lisyonu

Piller

Kullanim kilavuzu

Garanti beyani

¢antada tasinabilir

Aksesuarlar

Bashk Uriin No
Redox kalibrasyon gozeltisi, 470 mV, 100 ml 195070
pH elektrotu, plastik/jel, Tip 226, sicaklik sensoérsiiz, BNC fis 721226
pH elektrotu, plastik/jel, Tip 231, NTC30kOhm sicaklik senso- 721231
r(, SD 300 / SD 305 pH icin BNC fis 4 mm (SET 1)

pH elektrotu, cam safth / jelli, Tip 235, sicaklik sensorsiiz, SD 721235BNC
300/ SD 305 pH igin BNC fis

Redox elektrot, plastik/jel, Tip 240, SD 300 / SD 305 pH igin 721240BNC
BNC fis

Pt1000, sicaklik sensorii, metal, gap 3 mm (set 2) 721245
pH tampon ¢ozelti 4,01 (25 °C) kirmizi, 90 mI N.1.S.T'ye gore 721247
izlenebilir

pH tampon ¢ozelti 7,00 (25 °C) sari, 90 ml N.I.S.T'ye gore izle- 721248
nebilir.

pH tampon ¢ozelti 10,01 (25 °C) mavi, 90 ml N.I.S.T'ye gore iz- 721249
lenenbilir.

pH tampon ¢ozelti seti pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C) 721250
pH tampon ¢ozeltisi 4,01 (25 °C) kirmizi, 1 Itr. N.I.S.T'ye gore 721252
izlenebilir

pH tampon ¢ozelti 7,00 (25 °C) sari, 1 Itr. N.I.S.T'ye gore izle- 721254
nebilir.

pH tampon ¢ozelti 10,01 (25 °C) mavi, 1 Itr. N.I.S.T'ye gore iz- 721256
lenebilir

SD 300 / SD 305 serisi igin USB veri aktarim kablosu 724620
SD 300 / SD 305 serisi igin veri kayit cihazi ile birlikte GSOFT 724625
3050 Windows yazilimi

SD 305 serisi i¢in stingerli ganta 725070
PH / ORP icin 3 M KCI Depolama Solusyonu, 25 ml 726402
PH / ORP igin 3 M KCI Depolama Sollisyonu, 100 mi 726404
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