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SD 315 Oxi (set 1)

Lovibond

Go6zunmas oksijen (0O,)/0, konsantrasyonu/O, doygunlugu/sicakliginin dlgtilmesine yonelik

su gegirmez el tipi 6lgim cihazlari

Polarizasyon yok

Bilinen Clark oksijen sensori, polarizasyon siresi olmadan hemen 6l-
¢Um yapmaya olanak saglar.

Cok yonla kullanilabilir

SD 315 Oxi, endustriye, laboratuarlara ve kanalizasyon aritma tesisleri
ve su dagitim tesisleri gibi tesislere yoneliktir.

Veri yénetimi

Bir veri kayit cihazi ve ilgili kayit cihazi yazilimi, elde edilen verilerin
basitlestirilmis sekilde islenmesini saglar. Cihaz, bunun her turli géris
kosulunda garanti sekilde gergeklesmesi igin arka plan aydinlatmali bir
ekranla birlikte verilir.

Koruyucu gévde

Koruyucu muhafaza, sadece guvenli bir sekilde tutmayi degil, ayni za-
manda diisme hasarlarina karsi koruma da saglar. Gévdenin arka ta-
rafina sabitlenen destek, aski veya kemer klipsi olarak da kullanilabilir.

Alarm

Olgiilen deger, énceden tanimlanan degere gére farklilik gdsterirse,
entegre alarm sizi uyarir.

Otomatik tutma

Otomatik tutma fonksiyonu, 6lgim degerlerinin kolayca okunmasini
saglar.

Saglam ve su gegirmez (IP 67)
PC araylzi (USB / seri veya analog)

Veri kayit cihazi ve alarm fonksiyonu
lyi laboratuar uygulamalari (GLP fonksi-
yonlari)

Uriin No: 724680

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diger Sanayiler | Giig ve Enerii | ilag Sa-
nayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluslar | Yagd ve Gaz | Yiyecek-
ve Igcecek Sanayi

SD 315 Oxi (set 1)

Co6zinmus oksijenin tespiti igin tasinabilir el tipi 6lgiim cihazi. Gliveni-
lir, saglam ve Clark oksijen senséri sayesinde, zaman alan polarizas-
yon siresi olmadan aninda dlglimler yapmak icin idealdir.

Olcim Aralgi
Test Name Olgiim Arahgs
Oxygen 0-70mg/l O,
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Teknik Veri Aksesuarlar

Ekran Arka plan aydinlatmali LCD Bashk Uriin No
Gii¢ Kaynag: 2 AAA pil KOH 100, yedek elektrolit, SD 310 / SD 315 Oxi igin 100 ml 19801130
Auto - OFF Evet SD 310/ SD 315 Oxi igin oksijen elektrotu, 2 m kablolu, platin 19805050
Tasinabilirlik Tasinabilir katot / kursun anot

Uygunluk CE E;)toiﬂtl)(i;[a:;fo(t)m icin oksijen elektrotu, 10 m kablolu, platin 19805051
Koruyucu Cam IP 67 SD 310/ SD 315 Oxi igin oksijen elektrotu, 30 m kablolu, platin 19805052
Boyutlar 98 x 37 x 164 mm katot / kursun anot

Agirhk 2879 SD 310/ SD 315 Oxi igin oksijen elektrotu igin koruyucu baslik, 19805055

derinlik 6lgiimi igin (PVC)

SD 310 / SD 315 Oxi oksijen elektrotu icin koruyucu baslik, de- 19805056
rinlik 6lgimu igin (piring)

. Saklamalkalibrasyon sisesi 19805057
TeSI I mat Ka psa m SD 300 / SD 305 serisi igin USB veri aktarim kablosu 724620
M etn | 2(5)530\/(3”/“25"\,10565;':':?' icin veri kayit cihazi ile birlikte GSOFT 724625

SD 300 / SD 315 Oxi oksijen elektrotu igin servis seti; 3 adet 724670

yedek diyafram kafasi ve 100 mL KOH (1,18 mol/l) elektrolit
cozeltisinden olusur

SD 305 serisi igin slingerli ganta 725070

Elektrot tutucu dahil olmak tzere koru-
yucu takviye cihaz
Piller

Oksijen elektrotu, 2 m kablolu
Elektrolit ¢ozeltisi (KOH) 100 ml
Sungerli kalibrasyon sisesi

2 adet yedek diyafram kafasi
Kullanim kilavuzu

Garanti beyani
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