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SensoDirect 150 (Set 1) pH/ Con / TDS /
Oksi / Sic.

ph/Redox, lIletkenlik, ¢dziinmiis oksijen
vb.

Hepsi bir arada
Blylk LCD ekran
Koruyucu muhafaza

Urin No: 724200

Bir cihazda pek ¢ok parametre Sanayi

SensoDirect 150, birden fazla el tipi 6lgim cihazinin uygulamalarini Belediyeler | Deniz Sanayi | Diger Sanayiler | Sivil Toplum Kuruluslari
tek bir alette bir araya getirir. pH, Redox, oksijen, iletkenlik ve TDS'nin

belirlenmesi icin cok amagl cihaz olarak tasarlanmistir. Uygulama

. . Atik Su Aritma | Havuz Suyu Aritimi | Havuz Suyu Kontrol | igme Su-
SeZglseI kullanici rehberi yu Aritma | Kazan Sulari | Sogutma Sulari

Tam 6lgim degerleri biyiik LCD ekranda rahatga okunabilir.

Cesitli parametre kombinasyonlari mimkuindur SensoDirect 150 (Set 1) pH / Con / TDS / Oksi /
pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi ve pH+Redox kombinas- Sic.

yonlari mevcuttur. Segim size ait.
Cozuinmis oksijen (O,), O, konsantrasyon, iletkenlik, TDS, pH ve Re-

dox degerinin belirlenmesi igin gok parametreli el tipi 8l¢im cihazi.



Olglim Aralig

Test Name Olgiim Arahgn
Conductivity 0 - 200 pS/cm
Conductivity 0.2 -2.000 mS/cm
Conductivity 2 -20 mS/cm
Conductivity 20 - 200 mS/cm
Oxygen 0-20mg/L O,
pH 0-14
TDS 0-132 ppm
TDS 132 - 1320 ppm
TDS 1320 - 13200 ppm
TDS 13200 - 132000 ppm
Temperature 0-60°C
Teknik Veri

Ekran Kontrast ayarli biyik LCD ekran

Auto - OFF Evet

Gii¢ Kaynagi

DC 1,5V batarya (UM3,AA)
DC 9 V adaptor

Tasinabilirlik Tasinabilir
Koruma Sinifi IP 51

Uygunluk CE

Boyutlar 120 x 40 x 220 mm

Ambalajh Agirhk
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(unit incl. batteries)

Teslimat Kapsam
Metni

Cihaz

Piller

pH elektrotu

Sicaklik 6lgim hlicresi
iletkenlik élgiim hiicresi
Oksijen sensoru

pH tampon seti 4,01 / 7,00
Elektrolit

Diyafram basliklari
Kullanim kilavuzu
Garanti beyani
cantada tasinabilir

Aksesuarlar

Bashk Uriin No
Mikro pil (AAA), 4'u set 1950026
Redox kalibrasyon ¢ozeltisi, 470 mV, 100 ml 195070
pH elektrotu, plastik/jel, Tip 226, sicaklik sensorsiiz, BNC fis 721226
pH elektrotu, cam saftli / jelli, Tip 235, sicaklik sensoérsiiz, SD 721235BNC
300/ SD 305 pH igin BNC fis

Redox elektrot, plastik/jel, BNC fis, yaklasik 1 m kablo 721242
pH tampon ¢ozelti 4,01 (25 °C) kirmizi, 90 ml N.1.S.T'ye gére 721247
izlenebilir

pH tampon ¢ozelti 7,00 (25 °C) sari, 90 ml N.I1.S.T'ye gore izle- 721248
nebilir.

pH tampon ¢ozelti 10,01 (25 °C) mavi, 90 ml N.I1.S.T'ye gore iz- 721249
lenebilir.

pH tampon ¢ozelti seti pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C) 721250
pH tampon ¢ozeltisi 4,01 (25 °C) kirmizi, 1 ltr. N.I.S.T'ye gore 721252
izlenebilir

pH tampon ¢ozelti 7,00 (25 °C) sari, 1 Itr. N.1.S.T'ye gore izle- 721254
nebilir.

pH tampon ¢ozelti 10,01 (25 °C) mavi, 1 Itr. N.1.S.T'ye gore iz- 721256
lenebilir

pH yedek elektrotu, pH 0...14, plastik/jel tipi, BNC fis 721330
Kalibrasyon gozeltisi 1413 pS/cm, 500 ml, N.I.S.T'ye gore izle- 722250
nebilir

iletkenlik 6lgiim hiicresi, yaklasik 1 m kablo 724400
Oksijen sensor, yaklasik 4 m kablo 724410
Pt1000 sicaklik sensori, yaklasik 1,5 m kablo 724420
Oksijen sensori icin yedek diyafram 724460
Oksijen sensoru icin yedek elektrolit 724470
SensoDirect gli¢ kaynagi 724540
SensoDirect 150 igin siingerli ganta 725050
PH / ORP igin 3 M KCI Depolama Sollisyonu, 25 ml 726402
PH / ORP i¢in 3 M KCI Depolama Soliusyonu, 100 ml 726404
iletkenlik Cozeltisi (1413 uS/cm) - 90 ml - N.I.S.T. 726654
iletkenlik Gozeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T. 726684
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