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Soğutma suyu (açık sistemler) - test kiti 2
Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi

Parametreleri hızlı, güvenli ve doğru bir
şekilde denetleyebilirsiniz
Optimum performans ve verimlilik sağlar
Servis teknisyenleri için optimum kit

Ürün No: 56K000401

Komple analiz için soğutma test kiti - servis teknisyenleri için
Ayrıca Lovibond®'un günlük kolay analiz için kullanılan kitine de bakın.

Sanayi
Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-
 Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama
Atık Su Arıtma | Havuz Suyu Arıtımı | Havuz Suyu Kontrol | İçme Su-
yu Arıtma | Kazan Suları | Soğutma Suları

Soğutma suyu (açık sistemler) - test kiti 2
Devir daim olan soğutma suyu, dikkatli bir şekilde seçilen kimyasal
arıtma işlemlerinin kullanılmasını gerektirir. Bu, mikrobiyolojik kirlen-
melerin minimuma indirilmesini, ısı eşanjörü izleme ve korozyonu ön-
leme gibi kritik işlemlere katkıda bulunur.
Maksimum etki için, aşırı inhibitör, çok düşük dozlanmış inhibitör gibi
zararlı bir etki oluşturabileceğinden, arıtma uygulamaları özel kontrol
parametreleri dahilinde tutulmalıdır.
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Ölçüm Aralığı
Test Name Ölçüm Aralığı Kimyasal Metod

Alkalinity M 50 - 600 mg/l CaCO3

Bromine T 0 - 5 mg/l Br2 DPD

Chloride 20 - 400 mg/l Cl-

Conductivity 0 - 20 mS/cm
Hardness 5 - 600 mg/l CaCO3

Hardness 5 - 600 mg/l CaCO3

Iron LR T 0.05 - 1 mg/l Fe PPST
pH 0 - 14
Phosphonate 4 - 20 mg/l HEDP
Temperature 0 - 60 ° C

Teslimat Kapsam
Metni
Alkalite m damla testi
Brom CHECKIT® CHECKIT diski
Brom CHECKIT® ayıraç paketi
Klorür damla testi
Sertlik (kalsiyum) damla testi
Sertlik (toplam) damla testi
Demir LR CHECKIT® komparatör diski
Demir LR CHECKIT® ayıraç paketi
Fosfonat damla testi
SD 50 pH metre
SD 70 iletkenlik ve sıcaklık ölçüm ciha-
zı

Aksesuarlar
Başlık Ürün No

CHECKIT® diski brom 146280

Enjektör 20 ml plastik 56A006501
Karıştırma çubuğu ve toz kaşığı 56A006601
KS3-pH 10 tampon çözelti 65 ml 56L000365
KS6-pH 4 tampon çözelti 65 ml 56L000665
KS9-pH 7 tampon çözelti 65 ml 56L000965
KS16-1413US standart iletkenlik çözeltisi 56L001665
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