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SpectroDirect (standart donanım)
Su ve atık su analizi için 330 - 900 nm

330 ila 900 nm
RS 232 arayüzü
Büyük, aydınlatmalı ekran
Anlaşılır, dokunmatik folyo klavye

Ürün No: 712000

Optik sistem
SpectroDirect'te bir tek ışınlı spektral fotometre söz konusudur (bkz.
grafiksel gösterim).
Işık kaynağı olarak flaş fonksiyonuna sahip bir volfram halojen ampul
kullanılmaktadır. Lamba, sadece ölçüm süresi boyunca kısa süreliğine
açılır.1) Bu nedenle ısınma süresine ihtiyaç duyulmaz. SpectroDirect,
açıldıktan sonra kendi kendine test için hemen hazır hale gelir.
Işık, bir giriş deliğinden monokromatöre ulaşır, burada spektral aralık-
lara ayrılır. Monokromatörde, holografik olarak oluşturulan şeffaf bir ız-
gara söz konusudur. İstenen dalga boyundaki ışık, hareketli ayna ile,
çıkış deliğinden ölçüm haznesine ve bu sayede su numunesine ulaşa-
cak şekilde otomatik olarak odaklanır. Numune tarafından emilmeyen
ışık, bir silisyum fotodiyota ait detektöre ulaşır. Ardından bu sinyal bir
mikroişlemci tarafından değerlendirilir ve ölçüm sonucu olarak ekran-
da görüntülenir.
1) (İstisna: Bir dalga boyu taramasında sürekli ışık kullanılır)

Çok fonksiyonlu küvet kanalı
16 mm ve 24 mm çaplı yuvarlak küvetlerin ve tabaka derinliği 10 ila 50
mm olan dikdörtgen küvetlerin bir adaptör olmadan kullanılması müm-
kündür.
Sadece 10 mm'lik bir dikdörtgen küvet kullanılırken küvet kanalında
küçük bir tutucunun kullanılması gerekir.

Yeni metotlar
Test metotlarının sayısı ve çeşitliliği, pazar gerekliliklerine sürekli ola-
rak uyarlanır.
Yeni metotlar ve ek diller için çıkarılan güncellemeleri internet sayfa-
mızda bulabilirsiniz: www.lovibond.com
Fonksiyonlar
■    Önceden programlanmış Lovibond® metotları
■    Absorpsiyon
■    Transmisyon

■    Spektrum kaydı
■    Kullanıcı ayarı (polinom)
■    Konsantrasyon (doğrusal)
■    Kinetik

Kendi kendine test
SpectroDirect, açma işleminden sonra otomatik olarak bir kendi kendi-
ne test gerçekleştirir. Önce adım motorunun ve halojen ampulün fonk-
siyon testi gerçekleştirilir. Ardından optik sistem kontrol edilir. Bunun
için cihaz, entegre bir didimiyum cam filtreyle donatılmıştır. Bu filtrey-
le, dalga boyu ayarının doğru olup olmadığı kontrol edilir. Hatalı dalga
boylarında, optik sistem henüz kendi kendine test sırasında otomatik
olarak yeniden ayarlanır. Son olarak kayıt fonksiyonları kontrol edilir.

Bakım
SpectroDirect, bakım, ışık kaynağının değiştirilmesiyle sınırlanacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu bileşen, fotometrenin arka tarafına, dışarı-
dan kolayca erişilecek şekilde takılmıştır. Değiştirme işlemi hızlı, ko-
lay bir şekilde ve alet kullanmadan gerçekleştirilebilir. Halojen ampu-
lün optimum şekilde odaklama işlemi, yapı grubu olarak konumlama
yoluyla sağlanır.

Akım beslemesi
İhtiyaç duyulan giriş gerilimi 12 V'tur. SpectroDirect, standart olarak
harici bir güç kaynağına bağlanır. Opsiyonel olarak harici bir akü üze-
rinden çalıştırmak da mümkün değildir (bkz. Aksesuarlar, Enerji istas-
yonu).

Dil seçimi
Göstergedeki kullanıcı rehberi, seçime bağlı olarak Almanca, İngilizce,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde kullanılabilir.



Başka diller kullanıma sunulursa bu diller Internet üzerinden güncel-
leştirilebilir.

N.I.S.T'ye göre izlenebilir
Cihaz, kullanıcı tarafından, N.I.S.T.'ye göre izlenebilir şekilde bir ikincil
standart filtre setiyle (Sipariş No.: 711160) kalibre edilebilir. Kullanıcı,
cihazı, her metot için "Kullanıcı Ayarlama modunda" N.I.S.T.'ye göre
izlenebilir standartlarla ayarlayabilir.
(N.I.S.T. = National Institute of Standards and Technology-Ulusal
Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü)

Yazıcı/PC bağlantısı
SpectroDirect fotometrenin arka tarafında, bir PC'yi veya seri arayüzlü
bir yazıcıyı bağlamak için 9 kutuplu D-Sub konektör içeren bir RS 232
arayüzü bulunur.

Veri yazdırma
Her sonuç; tarih, saat, ardışık test ve kod numarası ve metot numarası
ile birlikte yazdırılır.

Verilerin kaydedilmesi
Programlanan ve kullanıcıya özel metotların (polinomlar) sonuçları
kaydedilebilir. Bunun için 1000 veri seti kapasiteli bir bellek mevcuttur.
Veri setleri, sonucun yanı sıra, analizin tarih ve saati gibi metotla ilgili
bilgileri içerir.

Kullanıcı rehberi
Kullanıcı rehberi konforludur ve kolay anlaşılır. Kullanıcıyı, adım adım
analiz sonucuna yönlendirir.

Sıfır kalibrasyonu ve ölçüm
İstenen metodun seçilmesi işlemi, tercihe bağlı olarak alfabetik sıralı
metot adlarını içeren bir liste aracılığıyla veya nümerik bir kodun giril-
mesi yoluyla gerçekleştirilir. Göstergede metot numarası, adı ve ölçüm
aralığı görüntülenir. Doğru dalga boyu, SpectroDirect tarafından oto-
matik olarak seçilir.
Sıfır kalibrasyonu, su numunesiyle ZERO tuşuna basılarak gerçekleş-
tirilir.
Su numunesine indikatör eklendikten sonra karakteristik bir renklenme
durumu oluşur. Ölçüm, [Test] tuşuna basılarak başlatılır ve hemen ve-
ya belirli bir renk oluşum süresi dolduktan sonra gerçekleştirilir.

Geri Sayım fonksiyonu
Bazı metotlarda, indikatör eklendikten sonra, tanımlanmış bir renk tep-
kimesi süresinin dolması beklenmelidir. Bu zaman aralığı ekranda gö-
rüntülenir. Kalan süre sürekli olarak görüntülenir. Süre tamamlanma-
dan son 10 saniye içinde sesli bir sinyal duyulur. Bunun ardından öl-
çüm otomatik olarak başlatılır ve ölçüm sonucu görüntülenir. Bir dizi
numunenin hızlı bir şekilde işlenmesi için Geri Sayım fonksiyonu kapa-
tılır.

Ölçüm değerlerinin farklandırılması
SpectroDirect, belirli metotlar için farklandırılmış tespitlerin gerçekleş-
tirilmesine olanak sağlar. Örneğin klor metodu için serbest, bağlı ve
toplam klor olarak farklandırılmış bir tespit mümkündür.

Fonksiyonlar
SpectroDirect, rutin laboratuar kullanımı için ideal derecede uygundur
ve kullanıcıya özel bir kullanım için kullanıcıya ek fonksiyonlar sunar.
Örneğin bu, bir rutin kontrol için özel bir metodun oluşturulması olabi-
lir.

Spektrum
330 ile 900 nm arasında bağımsız olarak seçilen aralıkta bir dalga bo-
yu taraması gerçekleştirilir.
Göstergede, spektrumun grafiği ve bir tuşa basılarak, ilgili absorpsiyon
maksimum ve minimumu ile birlikte bir veri listesi görüntülenir.

Absorpsiyon/Transmisyon
Bu fonksiyonla, örn. kullanıcı tarafından seçilen dalga boyunda, bir po-
linom için ihtiyaç duyulan veri çiftlerini elde etmek üzere farklı konsant-
rasyondaki standartlar ölçülebilir. Sonuç çıktısı Abs ve % Transmisyon
olarak gerçekleştirilir.

Polinomlar
Kullanıcı, ölçülen veri çiftlerinden (konsantrasyon/absorpsiyon) harici
bir matematiksel programının yardımıyla ilgili polinomu oluşturur. Bili-
nen bir polinom da kullanılabilir. Örn. dalga boyu, ölçüm aralığı ve bi-
rim gibi kullanıcıya özel parametrelerle, beşinci dereceden (y = A+Bx
+Cx2+Dx3+Ex4+Fx5) 25 adede kadar polinom kaydedilebilir.

Konsantrasyon
Bu fonksiyonla, 2 ila 14 standardın ölçümü yapılabilir. Fotometre, el-
de edilen değer çiftlerini metot olarak kaydeder (10 adede kadar me-
tot). Fotometre, numuneler bu metotla ölçülürse, 2 değer çifti arasında
doğrusal enterpolasyon yoluyla aranan konsantrasyon değeni belirler.

Sanayi
Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sa-
nayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek-
 ve İçecek Sanayi

Uygulama
Atık Su Arıtma | Dezenfeksiyon Kontrol | Galvanizasiyon | Ham Su-
 Arıtma | Havuz Suyu Arıtımı | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıt-
ma | Kazan Suları | Soğutma Suları

SpectroDirect (standart donanım)
SpectroDirect, özel olarak su analiz sistemi için geliştirilen ve mükem-
mel bir fiyat/performans oranına sahip olan modern bir tek ışınlı spekt-
ral fotometredir. Kendini kanıtlamış Lovibond küvet testlerini, ayıraç
tabletlerini, sıvı ayıraçları ve toz ayıraçlarını (Vario toz paketleri) temel
alan çok sayıda önceden programlanmış metoda sahiptir

Ölçüm Aralığı
Test Name Ölçüm Aralığı Kimyasal Metod

Alkalite-m HR T 5 - 500 mg/l CaCO3 Asit / Gösterge

Alkalite-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 Asit / Gösterge

Alkalite-p T 5 - 500 mg/l CaCO3 Asit / Gösterge

Alüminyum PP 0.01 - 0.25 mg/l Al Eriokrom Cyanine R
Alüminyum T 0.01 - 0.3 mg/l Al Eriokrom Cyanine R
Amonyum HR TT 1.0 - 50 mg/l N Salisilat
Amonyum LR TT 0.02 - 2.5 mg/l N Salisilat
Amonyum PP 0.01 - 0.8 mg/l N Salisilat
Amonyum T 0.02 - 1 mg/l N Indofenol Mavisi
Arsenik 0.02 - 0.6 mg/l As Gümüş Dietilditiyokarba-

mat
Bakır 50 T 0.05 - 1 mg/l Cua) Biquinoline

Bakır PP 0.05 - 5 mg/l Cu Bicinchoninate
Bakır T 0.05 - 5 mg/l Cua) Biquinoline

Bor T 0.1 - 2 mg/l B Azometin
Brom 10 T 0.1 - 3 mg/l Br2 DPD

Brom 50 T 0.05 - 1 mg/l Br2 DPD

Brom T 0.05 - 13 mg/l Br2 DPD

Bulanıklık 50 5 - 500 FAU Zayıflatılmış Radyasyon
Metodu

Çinko T 0.02 - 0.5 mg/l Zn Çinko
CSB HR TT 200 - 15000 mg/l KOIb) Dichromate / H2SO4

CSB LMR TT 15 - 300 mg/l KOIb) Dichromate / H2SO4

CSB LR TT 3 - 150 mg/l KOIb) Dichromate / H2SO4

CSB MR TT 20 - 1500 mg/l KOIb) Dichromate / H2SO4

CyA HR T 10 - 200 mg/l CyA Melamin
CyA T 10 - 160 mg/l CyA Melamin
DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA PPST
DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA PPST
Demir 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe Ferrozin/Tiyoglikolat



Test Name Ölçüm Aralığı Kimyasal Metod

Demir 50 T 0.01 - 0.5 mg/l Fe Ferrozin/Tiyoglikolat
Demir (TPTZ) PP 0.1 - 1.8 mg/l Fe TPTZ
Demir PP 0.01 - 1.5 mg/l Feg) 1,10-Fenantrolin

Demir PP 0.01 - 1.5 mg/l Feg) 1,10-Fenantrolin

Demir T 0.1 - 1 mg/l Fe Ferrozin/Tiyoglikolat
Fenol T 0.1 - 5 mg/l C6H5OH 4-Aminoantipirin

Fluorit L 0.05 - 2 mg/l F- SPADNS

Formaldehit 10 M. L 1.00 - 5.00 mg/l HCHO H2SO4 / Chromotropic
acid

Formaldehit 50 M. L 0.02 - 1.00 mg/l HCHO H2SO4 / Chromotropic
acid

Formaldehit M. TT 0.1 - 5 mg/l HCHO H2SO4 / Chromotropic
acid

Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/l P Vanadomolybdate
Fosfat HR TT 1 - 20 mg/l P Vanadomolybdate
Fosfat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P Fosfomolibden Mavisi
Fosfat PP 0.02 - 0.8 mg/l P Fosfomolibden Mavisi
Fosfat TT 0.02 - 1.6 mg/l P Fosfomolibden Mavisi
Fosfonat PP 0.2 - 125 mg/l PO4 Persülfat UV Oksidas-

yon Yöntemi
H2O2 50 T 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 DPD / Katalizatör

H2O2 T 0.03 - 1.5 mg/l H2O2 DPD / Katalizatör

Hazen 50 10 - 500 mg/l Pt (APHA) Platinyum Ko-
balt Standart Metod

Hi. fosfat TT 0.02 - 1.6 mg/l Pb) Fosfomolibden Mavisi

Hidrazin L 5 - 600 µg/l N2H4 Dimetilaminobenzaldehit

Hidrazin P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 Dimetilaminobenzaldehit

İyot T 0.05 - 3.6 mg/l I DPD
Kadmiyum M. TT 0.025 - 0.75 mg/l Cd Cadion
Klor 10 T 0.1 - 6 mg/l Cl2 DPD

Klor 50 T 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 a) DPD

Klordioksit 50 T 0.05 - 1 mg/l ClO2 DPD / Glisin

Klordioksit T 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 DPD / Glisin

Klor HR 10 T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a) DPD

Klor HR (KI) T 5 - 200 mg/l Cl2 KI / Asit

Klor L 0.02 - 3 mg/l Cl2 a) DPD

Klor MR PP 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 a) DPD

Klor PP 0.02 - 2 mg/l Cl2 a) DPD

Klor T 0.02 - 6.0 mg/l Cl2 a) DPD

Klorür L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- Demir(III)-tiyosiyanat

Klorür T 0.5 - 25 mg/l Cl- gümüş Nitrat / Bulanıklık

Krom 50 PP 0.005 - 0.5 mg/l Crb) Difenilkarbazit

Krom PP 0.02 - 2 mg/l Crb) Difenilkarbazit

KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 Asit / Gösterge

Kurşun 10 0.1 - 5 mg/l Pb 4-(2-Piridilazo-) resorsin
Kurşun (A) TT 0.1 - 5 mg/l Pb 4-(2-Piridilazo-) resorsin
Kurşun (B) TT 0.1 - 5 mg/l Pb 4-(2-Piridilazo-) resorsin
Mangan HR PP 0.1 - 18 mg/l Mn Periyodat Oksidasyon
Mangan LR PP 0.01 - 0.7 mg/l Mn PAN
Mangan T 0.2 - 4 mg/l Mn Formaldoksit
Molibdat HR PP 0.3 - 40 mg/l Mo Merkaptoasetik Asit
Molibdat LR PP 0.03 - 3 mg/l Mo Ternary Complex
Molibdat T 1 - 30 mg/l MoO4 Tiyoglikolat

Nikel 50 L 0.02 - 1 mg/l Ni Dimetilglioksim
Nikel L 0.2 - 7 mg/l Ni Dimetilglioksim
Nitrate HR 1.2 - 35 mg/l N 2,6-Dimetilfenol
Nitrat LR TT 0.5 - 14 mg/l N 2,6-Dimetilfenol
Nitrat TT 1 - 30 mg/l N Kromotropik Asit
Nitrit HR TT 0.3 - 3 mg/l N Sülfanilik/Naftilamin
Nitrit LR TT 0.03 - 0.6 mg/l N Sülfanilik/Naftilamin

Test Name Ölçüm Aralığı Kimyasal Metod

Nitrit PP 0.01 - 0.3 mg/l N Diazolama
Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N N-(1-Naftil)-etilendiamin
Oksijen etkin T 0.1 - 10 mg/l O2 DPD

Ozon 50 T 0.02 - 0.5 mg/l O3 DPD / Glisin

Ozon T 0.02 - 1 mg/l O3 DPD / Glisin

pH değeri L 6.5 - 8.4 Fenol Kırmızısı
pH değeri T 6.5 - 8.4 Fenol Kırmızısı
Potasyum T 0.7 - 16 mg/l K Tetrafenilborat Bulanık-

lığı
SAK 436 nm 0.5 - 50 m-1 Doğrudan Okuma EN

ISO 7887:1994
SAK 525 nm 0.5 - 50 m-1 Doğrudan Okuma EN

ISO 7887:1994
SAK 620 nm 0.5 - 50 m-1 Doğrudan Okuma EN

ISO 7887:1994
Selen 0.05 - 1.6 mg/l Se 3,3'-Diaminobenzidine in

Toluene
Silica VLR PP 0.005 - 0.5 mg/l SiO2 Heteropolyblue

Silikat HR PP 1 - 100 mg/l SiO2 Silikomolibdat

Silikat LR PP 0.05 - 1.6 mg/l SiO2 Heteropolyblue

Silikat T 0.05 - 4 mg/l SiO2 Silikomolibden Mavisi

Siyanür 50 L 0.005 - 0.2 mg/l CN- Pridin-barbitürik asit

Siyanür L 0.01 - 0.5 mg/l CN- Pridin-barbitürik asit

Sülfat HR PP 50 - 1000 Baryumsülfat Bulanıklığı
Sülfat PP 5 - 100 mg/l SO4 2- Baryumsülfat Bulanıklığı

Sülfit 10 T 0.1 - 10 mg/l SO3 DTNB

Sülfit T 0.04 - 0.5 mg/l S2- DPD / Katalizatör

Sülfit T 0.05 - 4 mg/l SO3 DTNB

Süspan. katı madde 50 10 - 750 mg/l TSS Bulanıklık/Zayıflatılmış
Radyasyon Metodu

Tensit M. (anyon.) TT 0.05 - 2 mg/l SDSA Metilen Mavisi
Tensit M. (iyon. değil) TT 0.1 - 7.5 mg/l Triton

X-100
TBPE

Tensit M. (katyon.) TT 0.05 - 1.5 mg/l CTAB Disülfin Mavisi
TN HR 2 TT 5 - 140 mg/l Nb) i) 2,6-Dimetilfenol

TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) Persülfat Özümsemesi

TN LR 2 TT 0.5 - 14 mg/l Nb) 2,6-Dimetilfenol

TN LR TT 0.5 - 25 mg/l Nb) Persülfat Özümsemesi

TOC HR M. TT 50 - 800 mg/l TOCb) H2SO4 / Persulphate / In-
dicator

TOC LR M. TT 5 - 80 mg/l TOCb) H2SO4 / Persulphate / In-
dicator

Top. fosfat TT 0.02 - 1.1 mg/l Pb) Fosfomolibden Mavisi

Topl. fosfat HR TT 1.5 - 20 mg/l Pb) Fosfomolibden Mavisi

Topl. fosfat LR TT 0.07 - 3 mg/l Pb) Fosfomolibden Mavisi

Toplam sertlik derecesi
HR T

20 - 500 mg/l CaCO3 i) Metalftalein

Toplam sertlik derecesi T 2 - 50 mg/l CaCO3 Metalftalein

Üre T 0.1 - 2 mg/l Urea Indofenol/Ureaz



Teknik Veri
Monokromatör Holografik ızgara (600 satır/mm)
Dalga Boyu Aralığı 330 - 900 nm
Dalga Boyu Doğrulu-
ğu

±2 nm

Dalga Boyu Tekrarla-
nabilirliği

±1 nm

Fotometrik Aralık -0.3 - 2.5 Abs
Kullanım Sesli uyarıcılı, aside ve solventlere dayanıklı dokun-

matik folyo klavye
Ekran Arka plan aydınlatmalı LC grafik ekran
Uygun Şişeler Kare Küvetler 10 mm

Yuvarlak Küvetler 16 mm
Yuvarlak Küvetler 24 mm

Arayüzler RS 232
Dahali Depolama 1.000 veri seti
Güç Kaynağı 100 - 240 V / 50-60 Hz
Auto – OFF Evet
Taşınabilirlik Benchtop
Uygunluk CE
Diller Kullanıcı Arabi-
rimi

Almanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İtalyanca,
İspanyolca

Boyutlar 275 x 150 x 270 mm
Ağırlık 3.2 kg

Teslimat Kapsam
Metni
Spektral fotometre (ana cihaz)
100 - 240 V güç kaynağı
Bir PC için bağlantı kablosu
Manyetik pim
Piller
Üretici test sertifikası-M
Garanti beyanı
Kullanım kılavuzu

Aksesuarlar
Başlık Ürün No

Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 12'li
set

197620

Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 5'li
set

197629

Temizlik bezi 197635
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 16 mm, 90 mm yükseklik, 10 ml,
10'lu set

197665

Manyetik pim, güncellemeler için gerekli 19801687-2
Tapalı karıştırma silindiri, molibden LR'nin MD 100 (276140) ile
tespiti için gerekli bir aksesuardır

19802650

Bir PC için bağlantı kablosu, seri 9 kutuplu SpectroDirect 198197
Termoreaktör RD 125 2418940
Standart çözelti Amonyum, 1,3 mg/l NH4 = 1,0 mg/l N 2420800

Standart çözelti Amonyum, 5,2 mg/l NH4 = 4,0 mg/l N 2420801

Standart çözelti Amonyum, 26 mg/l NH4 = 20 mg/l N 2420802

Standart çözelti CSB 100 mg/l 2420803
Standart çözelti CSB 500 mg/l 2420804
Standart çözelti CSB 5000 mg/l 2420805
Standart çözelti Nitrat 12,5 ml, NO3 = 9,0 mg/l N 2420806

Standart çözelti Nitrit 7,5 ml, NO2 = 1,5 mg/l N 2420807

Başlık Ürün No

Standart çözelti Fosfat, 4,6 mg/l PO4 = 1,5 mg/l P 2420808

Standart çözelti Fosfat, 20 mg/l PO4 = 6,5 mg/l P 2420809

Numune işleme için diyaframlı filtreleme seti, 25 diyaframlı filtre
0,45 mikrometre, 2 enjektör 20 ml

366150

Arsenik tespiti için erlen 370501
Arsenik tespiti için cam tapa 370502
Arsenik tespiti için absorpsiyon borusu 370503
Dozaj kaşığı, 1 g 384930
UV kalem tipi fener, 254 nm 400740
6 yuvarlak küvet için küvet Ø 24 mm 418951
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm 418957
Pipet uçları*, 1-5 ml (beyaz) 100 adet 419066
Otomatik pipet*, 1-5 ml 419076
TOC kilitli kapaklar 420757
Dozaj kaşığı No. 8, siyah 424513
Üniversal kap+kapak 30 ml 424648
Tutamaklı plastik huni 471007
ValidCheck Klor 1,5 mg/l 48105510
W100/OG/10MM dikdörtgen küvet, optik özel cam 601040
W100/OG/20MM dikdörtgen küvet, arsenik tespiti için özel cam 601050
W100/OG/50MM dikdörtgen küvet, optik özel cam 601070
W110/UV/10MM dikdörtgen küvet, kuvars UV 661130
SpectroDirect yedek lamba (önceden kalibre edilmiştir) 711000
Çakmak için 12 V bağlantı 711040
Enerji istasyonu XD serisi/SpectroDirect 711051
100-240 V / 50-60 Hz güç kaynağı 711090
DAkkS kalibrasyon sertifikası ile ikincil standart set VIS 711160
SpectroDirect için süngerli taşıma çantası 712050
Yarı mikro küvet, 50 mm, kapaklı 71310045
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