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TB350 IR
Laboratuvar doğruluğu taşınabilirliği karşılar

Yenilikçi başıboş ışık eliminasyonu ile çok
90° BLAC®

Hızlı yerleştirme modu da dahil olmak üze-
re tüm aralıkta en yüksek doğruluk
Ölçüm aralığı: 0.01 – 4.000 NTU
ISO 7027 uyumlu

Ürün No: 194300

Saha ve çevre testleri için idealdir
İçme veya atık sudaki su kalitesini analiz ederken hem laboratuvar-
da hem de sahada: TB350 bulanıklık ölçer, geçerli ISO standartlarına
(BEKLEYEN US EPA) uygun, doğruluktan ödün vermeden düşük ara-
lıktan yüksek menzilli numunelere en güvenilir ölçümleri sunar. Multi-
path 90° BLAC® sensör teknolojisine sahip optik sistem, yaygın ölçüm
kararlılığı sorunlarını azaltan bir oran okuması sağlamak için çift de-
dektörle tasarlanmıştır.

BLAC®: Ne kadar karanlık o kadar iyi
Uzmanlarımız bulanıklık ölçümünde iki temel sorunu patentli ve ben-
zeri görülmemiş bir şekilde çözdüler. İki dedektörün sofistike düzenle-
mesi, 4.000 NTU'ya kadar tüm ölçüm aralığında eşsiz bir şekilde dü-
şük ve yüksek bulanıklık örneklerinin analizini sağlar. Algılama açısı
tüm aralıkta 90° seviyede kalır. Bu, bulanıklığa neden olan parçacıkla-
rın boyutu ve şekline bakılmaksızın her zaman tutarlı sonuçlar sağlar.
Yeni BLAC® teknolojisi şunları temsil ediyor: Backscattered Light Ab-
sorbing Cavity (Geri Saçılmış Işık Emici Boşluk).
Tuzak (BLAC®) başıboş ışığı mükemmel bir şekilde ortadan kaldırır ve
0,01 NTU'ya kadar düşük bulanıklık için son derece doğru sonuçlar
sağlar.

Dokunmatik ekran arayüzü ve işlev uygulaması
Renkli dokunmatik ekranlı sezgisel arayüz, prosedürlerin yürütülme-
sini ve sonuçların yorumlanmasını kolaylaştırır. İşlev uygulamalarıy-
la, ayarlar arasında gezinebilir ve bu işlevi verimli bir şekilde gerçek-
leştirebilirsiniz. Bu kullanıcı arayüzü, rakip ürünlerde meydana gelen
sık sık hayal kırıklıklarını ve hataları önler ve animasyonlu işlem adım-
larıyla mükemmel kullanım kolaylığını garanti eder. Ölçüm için 3 mod
vardır: Tek, Sinyal Ortalaması, fast-settling.

Veri günlüğü ve USB
Veri günlüğü özellikleri, ölçümle birlikte test konumunu, operatörün
kimliğini, saatini ve tarihini kaydetmenizi sağlar. Depolanan veriler
USB üzerinden bir bilgisayara aktarılabilir.

Bulanıklıkta Yetkinlik
Lovibond®'da büyük fark yaratan küçük şeylere dikkat ediyoruz. Yü-
zeyde bulanıklık analizi basit bir ölçümdür. Bununla birlikte, okumala-
rın doğruluğunu veya bir enstrümanın güvenilirliğini etkileyebilecek bir-
çok faktör vardır. Bulanıklık ölçümünü takıntı haline getirmek zorunda
kalmamak için. Dünya çapında tanınan bulanıklık uzmanlarından olu-
şan ekibimiz, operatörlerin bulanıklık ölçümü ile mücadelelerini tahmin
etmek ve çözmek için çalışmaktadır.
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TB350 IR
Saha ve çevre testleri için ideal olan TB350 bulanıklık ölçer, düşük
aralıktaki numuneler için en güvenilir ölçümleri eksiksiz aralıkta ulaşı-
lamamış doğrulukla sunar. Yeni Multipath 90° BLAC sensör teknoloji-
si onu piyasadaki en iyi enstrüman haline getiriyor. Taşınabilir çözüm
olarak laboratuvar doğruluğunu elde edin.
Taşıma çantasında numune hücreleri, silikon yağı ve kullanıma hazır
T-CAL® kalibrasyon standartları ile kullanıma hazır olarak tedarik edil-
di.

Ölçüm Aralığı
Test Name Ölçüm Aralığı

Turbidity 0.01 - 4000 NTU

Teknik Veri
Model Model WM-040-1004 (IR)
ışık Kaynağı Kızılötesi LED (860 nm)
Mevzuata uygunluk ISO 7027
Ölçüm Prensibi Nefelometrik (Multipath 90° BLAC)
Ölçüm Aralığı 0 - 4000 NTU (FNU)
Kararlılık Otomatik değişen: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9:

0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU
Doğruluk ± 1.8 % okuma + sokak lambası
Tekrarlanabilirlik %1 veya ± 0.01 NTU'dan daha iyi
Sapan Işık < 0.014 NTU
Görüntülenen birim NTU, FNU, mg/l Kaolin, mg/l PSL, özel
Tepki Süresi 7 saniye
Okuma Modları Tek, Sinyal Ort., Fast-Settling
Kalibrasyon Seçe-
nekleri

0 - 4000 NTU arasında tam aralıklı kalibrasyon

Dedektör Silikon Fotodiyot
Ratio Modu Evet
Gerekli numune hac-
mi

10 mL (0.4 oz)

Ekran Tam Renkli Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 55 x 95 mm (G x Y)
Arayüzler USB-A

USB-C
Veri Kaydedici 250 ölçüm, tüm kalibrasyonlar, doğrulamalar ve fab-

rika geri yükleme işlemleri
Veri Aktarım Formatı .csv
Güç tasarrufu modu Evet
Auto – OFF Seçilebilir
Güç Gereklilikleri USB güç adaptörü için AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

(TB 600 serisi: Lazer Diyot); 4 adet AA alkalin pil şarj
edilebilir NiMH (USB/güç modülü ile kullanım için)
Tüm TB tiplerinde olmayan cihazda şarj etme

Çevre Koşulları Sıcaklık: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Nem: 30 °C'de %0 - 90, yoğuşmasız
Nem: 40 °C'de %0 - 80, yoğuşmasız
Nem: 60 °C'de %0 - 70, yoğuşmasız

Koruma Sınıfı IP 67 (Cihaz)
Uygunluk CE

CSA
FCC
RoHS
TÜV
UL
WEE

Diller Kullanıcı Arabi-
rimi

Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Portekizce, Çince, Japonca, Flemenkçe, Tükçe

Diller Hızlı Başlangıç
Kılavuzu

Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Portekizce, Çince, Japonca, Flemenkçe, Tükçe

Diller Tam Kullanım
Kılavuzu

Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Portekizce, Çince, Japonca, Flemenkçe, Tükçe

Boyutlar 155 x 83 x 225 mm
Ağırlık 804 g (898 g dört adet AA alkalin pil ile)
Ambalajlı Ağırlık (898 g dört adet AA alkalin pil ile)

Teslimat Kapsam
Metni
Tb350 IR durumunda
Kapaklı 2 cuvettes
1 Cuvettes için temizleme bezi
1 Temizleme Fırçası
1 Silikon yağı, 15 ml
4 Pil (AA)
1 T-CAL®-Standart, 5 NTU
1 T-CAL®-Standart, 20 NTU
1 T-CAL®-Standart, 800 NTU
1 T-CAL®-Standart, 4.000 NTU
1 Vida sürücüsü
1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
1 Test Sertifikası T-CAL®

1 Garanti beyanı

Aksesuarlar
Başlık Ürün No

Bulanıklık standartları seti T-CAL (5, 20, 800, 4000 NTU) 194154
Silikon Yağ 194295
Pil (AA), 4'lü set 1950025
Temizleme Bezi 197635
12 adet siyah kapaklı numune küveti Yükseklik 55 mm ø  24
mm

197655

USB-C kablosu 1 m, USB-C - A 19820-081
TB series güç kaynağı 19820-170
Fırça, uzunluk 11 cm 380230
6 yuvarlak küvet için küvet Ø 24 mm 418951

T-CAL®-Standart, 4000 NTU, 125 ml 48012912

T-CAL®-Standart, 4000 NTU, 500 ml 48012950
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